АРМАТУРА • НАСОСЫ 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ. НАСОСЫ

	                                Заказчик, фамилия исполнителя  
	

	Почтовый адрес / телефон
	

	Марка и тип насоса 

(гориз. вертик. центробеж. осевой  и  т.д. )
	

	Назначение
	

	Заказываемое количество          шт.
	

	Перекачиваемая среда 

(с указанием хим. состава )
	

	Режим работы (непрер. периодич. резерв.)
	

	Рабочая жидкость, ее свойства
	Параметры насоса, условия установки

	Плотность                               кг/м3
	
	Подача                                                    м3/ч
	

	Вязкость                               сПз, сСт
	
	Напор                                                        м
	

	Давление паров                     мм.рт.ст
	
	Кавитационный запас  (NPSH)              м
	

	Упругость паров при tраб
	
	Давление на всасе

  кгс/см2
	

	Уд. Теплоемкость             Дж/кг*К
	
	Давление на нагнетании

  кгс/см2
	

	Концентр. водород. ионов  ( РН )
	
	Геодезическая высота всаса             м
	

	Кол-во взвеш. твердых частиц
	
	ДУ всас / ДУ  напор
	
	

	Размер частиц                            мм
	
	Глубина погружения (для погружных насосов)  
	

	Степень абразивности
	
	Диапазон регулирования подачи в %  от номин.
	

	Температура среды                    0С
	
	Для дозировочных насосов указать до​пускаемую погрешность подачи
	

	Длина напорного трубопровода  м
	
	Уплотнение вала 

(одинар. двойное. тандем.)
	

	Длина всасыв. трубопровода       м
	
	Тип уплотнения вала
	

	Атмосферное давление      мм.рт.ст.
	
	Привод        (клинорем., через муфту)
	

	Электродвигатель
	Мощность насоса                                кВт
	

	Тип 
	
	Расположение двигателя (гориз. вертик…)
	

	Мощность                                кВт
	
	Способ регулирования подачи
	

	Напряжение / фазы                    В
	
	Условия установки ( в помещ, под навесом, на улице)
	

	Частота вращения вала      об/мин
	
	Максимальная температура            0С
	

	Охлаждающая жидкость
	
	Минимальная  температура            0С
	

	Температура                               0С
	
	Относительная влажность                %
	

	
	Требования по взрывозащите
	

	
	Степень защиты
	

	Наименование детали
	Материал
	Наименование детали
	Материал

	Корпус насоса и уплотн.
	
	Муфта
	

	Колесо рабочее
	
	Корпус подшипников
	

	Вал
	
	Набивка
	

	ПРИМЕЧАНИЯ:


191014, РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.37 лит А, E-mail: info@tofama.ru, www: http://www.tofama.ru, 
тел.: +7 (812) 240-17-12, тел.: +7 (812) 240-17-21

